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Wamwasser enthalten
, I fur Strom 1)
# Wert enthiilt den Stromverbrauch fiir

Warmwasser eingebaute Beleuchtung, sonstige elektr. Verbraucher

Enerpie- Antsl Energieverbrauchskennwert in kWh/(m*a)

Energietrager Zeitraum verbrauch | Warmwasser i (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kWh] [kWh] Heizung Warmwasser | Kennwert
Heizsl 01.01.2013 | 31.12.2013 40430 000 1,06 71,30 326,9
‘L Heizo| 01.01.2012 | 31.12.2012 43350 000 1,01 72,85 334,0
' Heizél 01.01.2011 | 31.12.2011 45610 000 0,95 72,10 330,5
Durchschnitt| 3305

Verbrauchsorfassung -~ Strom Gebéudekategorie

Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebéudekategorie
von bis [kWh) [KWh/(m*-a)] Biiros und Lagerhalle
01.01.2013 [31.12.2013 4160
01.01.2012 [31.12.2012 4524 104,9
01012011 [31.12.2011 5068
0 AL
Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist dmchdioEmrgiooimpnrvuudnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
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Nitterunaseinflusses und sich &ndemden N iZerverhaltens von de aedenen Kennwerten
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Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie

) Der Vergleichswert wurde aus Gebaude 1 ermittelt, da die weiteren Geb&udeteile in den letzten Jahren nur teilweise beheizt wurden.

Die weiteren Gebé&udeteile sind Baugleich mit Geb&udeteil 1.

Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das
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Giiltig bis: 16.04.2024 1
Gebdude

Hauptnutzung /

Gebéaudekategorie Gewerbeimmobilie

Adresse Auenstrale 5, 8539 Allershausen

Gebéudeteil Hallen Bk
Baujahr Gebaude 1985 (freiwillig)
Baujahr Warmeerzeuger 1985

Baujahr Klimaanlage ohne

Nettogrundflache 601m?

Anlass der Ausstellung

des Energieausweises Vermietung

Hinweise zu dén Ahgaben {iber die energetiséhe Qualltﬁt des Gebﬂudes

Die energetische Qualitat eines Geb&audes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient
die Nettogrundfliche.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3, 4 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Aussteller

Hinweise zur Verwendung des Energleauéwelses

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Geb&ude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschlégigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller

Thomas Schleypen

Dipl.-Ing. (FH)
Versorgungstechnik 14122014
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Erlauterungen
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Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fur die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kiihlung dargestelit. Diese
Angaben werden rechnerisch emmittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So
 lasst sich die energetische Qualitat des Geb&udes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf
den tatsachlichen Energieverbrauch.
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Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der
Endenergie auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietréger (z. B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebiude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modemisierung des Geb&udes nach § 9 Abs. 1 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebsuden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitat des Geb&udes. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben werden.
Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jéhrlich benétigte Energiemenge fir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihiung an. Er wird unter Standardklima- und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaR fiir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb&ude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
rucksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.
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Angegeben ist der spezifische, auf die warmeibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarme-
transferkoeffizient (Formelzeichen in der EnEV: H'). Er ist ein MaRB fir die durchschnittliche energetische Qualitat
aller warmelbertragenden Umfassungsflédchen (AuBenwande, Decken, Fenster, etc.) eines Geb&udes. Kleine
Werte signalisieren einen guten baulichen Warmeschutz.
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Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieRlich Warmwasser) wird fiir das Gebaude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der 6rtlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebédude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitédt des Gebaudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschiuss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebaudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich Andernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Geb&ude. Dazu wurden die Daten von einer
groBen Anzahl Gebaude untersucht und bewertet. Der Vergleichswert ist dabei der flachengewichtete Mittelwert aus
der statistischen Verteilung. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute energetische
Qualitat im Vergleich zum Geb&udebestand dieses Gebaudetyps. Die Vergleichswerte werden durch das Bundes-
ministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie
bekannt gegeben.




